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Az E.ON Tiszantuli Aramhalozati Zrt. Kézleménye

FELHIVAS
villamos halézatok kirnyezetének tisztantartdsira
Az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) fethivja

az ellatasi teriiletén 1évo ingatlantulajdonosokat, Hasznalokat, Kezeloket, Bérloket- ideértve a
természetes- ¢s novényvédelmi teriiletek kezeldit, az erdészeteket, Snkorményzatokat- a villamos
halézatok nyomvonalat és a biztonsagi Ovezetet érintd akar él6, akar elszaradt, gondozott vagy
gondozatlan fak, bokrok, ndvényzet eltdvolitisara, a fak gallyazésanak elvégzésére.

A nivényzeten torténo beavatkozasra az élet- és vagyonbiztonsag, veszélyes helyzetek elkeriilése
es az aramsziinetek megelozése érdekében van sziikség.

Az E.ON Tiszantili Aramhélézati Zrt. a jelen felhivast a villamos energidrél szélé6 2007. évi
LXXXVI. torvény 124.§ (2) bekezdése, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a, illetve a villamos miivek,

valamint a termel6i, magan, és kozvetlen vezetékek biztonsagi vezetérdl szold 2/2013. (1.22.) NGM
rendelet alapjan teszik kdzzé.

A ndvényzetre vonatkozd korlatozasok a biztonsagi vezetben, fa vagy mas ndvény akkor telepithetd,
hagyhat6 meg, ha végleges kifejlett allapotaban

-35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 3 méternél
-1 kV felett 35kV névleges fesziiltségszintig 2 méternél

-1 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvez6tlenebb
helyzetében sem kozeliti meg az aramvezetot az éves ndvekmeényt is figyelembe véve.

A biztonsagi Gvezetben a nivényzetre vonatkozo tilalom szerint tilos

- olyan novényzet telepitése és tiirése, amelynek magassaga kifejlett allapotdban meghaladja a
4 métert

- olyan noOvényzet telepitése és tiirése, amely a nyomvonal és az oszlopok jarmiivel valo
megkozelitését akadalyozza.

A Dbiztonsigi Ovezet komyezetében lévd fak, bokrok  4gait vagy a teljes ndvényzetet az
ingatlantulajdonosoknak-mint egyben a ndvényzet tulajdonosanak — kell rendszeresen megfeleléen
gondoznia,hogy azok a vezeték biztonsagi Gvezetének hatarat, illetdleg az adott fesziiltségszintli
vezetékre vonatkozo veszélyzona hatérat ne kozelitsék meg.

Kérjiik, hogy az élet-, baleset- €s vagyonbiztonsag érdekében az ingatlantulajdonosok sziveskedjenek
ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek altal érintett kiil- €s belteriileti ingatlanokon egyarant mérjék
fel, hogy hol nem felel meg a novényzet méret, magassiga a jogszabalyi elSirasoknak, és az éves
novekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelden tegyék meg a sziikséges intézkedéseket.

Kérjiik, hogy a hélozatot veszélyesen megkozelitd fak és egyéb ndvényzet gallyazasa, eltavolitasa
elott — az élet-, baleset- és vagyonbiztonsag érdekében — egyeztessék az elvégzendd feladatokat és
azok végrehajtasi feltételeit az E.ON Tiszantali Aramhélozati Zrt. teriiletileg illetékes szervezeti
egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonsig érdekében kiemelten fontos a fesziiltségmentediés
elvégzése és a szakfeliigvelet, melyet az E.ON Tiszantiali Aramhalézati Zrt. elvégez, illfve
téritésmentesen biztosit.



™

Felhivjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a sziikséges fesziiltségmentesités elmaradasa
miatt bekivetkezett balesetért, karokért felelosséget az E.ON Tiszantili Aramhailozati Zrt. nem
valial.

Az E.ON Tiszantli Aramhalézati Zrt. régio-kozpont cime, elérhetGsége:

Név Cim Telefon

Szolnoki régidkdzpont 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. (56) 506-131
Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhivas megjelenésétdl szamitott 15 munkanapon beliil
nem jelenti be az E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. illetékes régiokézpontjinil, hogy a
biztonsagi dvezet tisztintartasat elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és a tisztintartasi
munkit sem végzi el, ugy az E.ON Tiszintili Aramhalézati Zrt.-vel szerzédott vallalkozo

jogosult és kiteles a munk:it a jogszabalyok és a szabviny eldirasai szerint elvégezni!

Kerjiik az ingatlantulajdonosok egyiittmiitkodését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy
lakokornyezetében a villamosenergia-ellatas mindsége, a szolgaltatas folyamatossiga biztositott
legyen és azt ne zavarjak, akaddlyozzak a villamoshdlozathoz éré agak, nivények altal elidézett
fesziiltségproblémak, iizemzavarok és dramsziinetek.

A villamoshalozat alatt és kozelében kizar6lag alacsony novési fafajtak telepitését és megtartasat
javasoljuk.

Egytittmiikodésiiket kszonjiik.

E.ON Tiszantli Aramhélézati Zrt.
Szolnok, 2017-01-04.



5.1.1 Gallyazasi és fakivdgssi teriiletek

F"____ ElSirt tavolsagok _ |
Feszlltségszint, Vezeték és Vezeték és Megkazelitési irany
vezetékfajla névenyzet névényzet
megengedett beavatkozés
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~ KOF burkolt 260 3,50 Oldalrdl, aluirél
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L NAF 5,00 13,00 Oldalrél
( NAF 3,50 5,00 Alulrdl
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Téavolsagok értclmezése

A tiblizatban megadott minimalis tavolsagok a szl altal okozott mozgas, az esetleges ho, vagy jégterhelés
miatt sziikséges biztonsagi okokbol megnovelt tavolsagok.

A pgallyazds sorin wmegtoriénik a biztonsdgi évezetben magasra noft bokrok és a biztonsagi Ovezet
kornyezetében lévd, magasra nitt fik azon dgainak eltavolitisa, amelyek az adott fesziiltségszintre megengedett
minimalis tavolsagot megsértik,

A magassaguk miatt nem meghagyhato fak, valamint a bizlonsagi Gvezet komyezetében novl, a biztonsfgi
dvezetet veszélyeztetd (kiddlés veszélyes) fakat talajszinten ki kell vagni. (Finak a 10 cm torzsatmesd feletti
nivény szamit.)

A gallyazis ¢s fakivighs a vezeték és a nivényzet elvart legkisebb tavolsagsig végezhetd, figyelembe véve a
helyi viszonyokat.

A biztonsagi ovezetrol sz016 rendelet szerint azok a fik, amelyek kifejlett allapotukban clérik a vezeték
biztonsagi tavolsigdt, nem hagyhatok meg. Csupasz vezetékeknél ezért az also gallyazisi zénahatar csak a
biztonsagi dvezeten kiviiledl benyaléd agakra értelmezhetd.



TMegjcgyzis:
A biztonsagi dvereten beldl (amennyiben a biztonsagl Gvezet a jogszabilyi cloirasok alapjan érinti a tala]
felilletét) minden olyan novényt fakivagassal és nyiladéktisztitassal el kell tavolitani, mely kifejlett sllapotaban
az adott vezetthre eldint mogkozelitési tavolsdgot megsértheti. Ha a biztonsdgi ovezet a jogszabilyi
meghatarozés alapjén a talaj szintjét nem érintt (pl. kisfesziiltsénl szigeteht szabadvezeték), illetve a biztonsdgi
avezethen 1évd, kifejlett dllapotaban 4 vezeték veszélyzondjaba nyild fik esetében —amenayiben a vagas)
engedélyl a hatdsagok nem adjak meg — gallyazisi tevékenységet kell végezni, Azokban az esetekben, amikor a
vezetekek alatti ndvényzet kifejlett allapotaban bunyilhat a vezeték biztonsigi zOndjaba, de a helyt
korilmenyek miatt (pl. varoskép védelme, GddlSteniilet) miatt nem alkalmazhatd fakivagas és nyiladéktisztitas,
az ingatlan tulajdonosaval egyezletetl modon gallyazisos megoldast kell valasztani, melyndl a névényzet teljes
clavolitasara (kiirtdsira) nem keriilhet sor. Ilyen esetekben (orekedni kell vz ingatlan (altaliban kozteridler)
kezelojével (onkorményzatial) olyan egyedi megdllapodas megkotésére, mely alapjan a nbvenyzet adailld
fujokra cserélésével hosszittivra megoldhaté a vezetékek és a korycret kblesonos biztonsaga.
Altalanos szabalyként kell betariani azt, hogy a csupasz, itletve burkolt szabadveretékek biztonsagi évezetin
beldl, fesziiltségszinutdl Qiggetiendl, a vezeték folai térben az elvégzett munkélatok wtén benyild faig, lomb
nem maradhat!
Gallyazisi munkavigedsre vonatkozd clbirisok
A gallyazisi munkat a fenti tiblazatban meghatarozott teruleteken kell elvégezni. Ezen talmenden a gallyazési
munka kerctében & munkavéyzésre kijelolt hilozatszakaszon 1évé oszlopok tovét is mer kell tisztitani és az
nszlopokrol a kitszonovényeket a fSldidl 2 méter magassagin ¢l kell tivolitani.

{.z oszlopokra a hilézat gallyazissal meglisztitandd zOndin belilre felfutd koszénovényzelet csak a hilozat
feszitltségmentesitett dllapotaban szabad eltavolitani!
Az oszloptd tisztitas sordn az oszlop, rdcsos acéf oszlopndl a betonalap ¢s az vszlopesonk, valamint a Lelepitett
loldelGvezetd (-szalag), feliiletét rongalni nom szabad. A munka soran észlelt szakadt fldeldvezetdkrd! azonnal
értesitent kell a teriiletgazdat! A lenyesett névényi hutladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsagi dvezct
hatdran kiviil). Az ily médon elhelyeze, lenyesetl ndvényi hulladék a kézteritleti utak, jardak forgalmat a nem
veszélyeztelbeti!
Fakivigasi munkavégzésre vonatlozd elfirdsok
A fakivagdsi munkidt a fenti tablazatban meghatdrozott teriiloteken kell elvégezni.
A magassigul miatt nem meghagyhaté, 10 om feletti trzsitmérdjii fik, valamint a biztonsigi vezet
kérnyezetében névd, a biztonsgi dvezetet veszélyentetd (kidolés veszélyes), 10 cm feletti tarzsatmérdji fikat
talajszinten ki kell vigni. A tos2sitmérd a talajtol szamitott 1 m-cs magassagban mérendd, A kivagott fat
rendezetten a biztonsigl Svezet kizelében kell hapyni. Az ily mddon elhelyezeit, lenyesctt részek a kézterileti
utak, jirddk forgalmét a nem veszéiyeziethetik|
5.1.2 Nyiladéktisztitisi
A nyiladéktisztitast erdfis teriileteken és olyan helyeken kell alkatmazni, shol a nyiladék egyben a vexeték

Aartoszorkezotemek megkazclitését is szolgalja.

C_hhez a nyiladékban Jakott teriileten kiviil legaldbb 3,5 m szélességfi terepjard gépjdrmiivel jarhatd svot
kell kialakitani.
A nyiladéktisziitds ¢s tereprendezés a vezeték ds a novényzet elvart lepkisebb tévolsSghiy végezhetd,
figyelembe véve a helyi viszanyokat,
Nyiladéktisztitasi munkavégzésre vonatkozo eldirisok
A nyiladéktisztitisnél megtéreénik a fak, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten torténd elvipasa, A
nyitadéktisztitasok és fakivagasok esetén a nyiladékban alkalnas terepviszonyok esetén szirzizédval tdrténik a
kisebb fak és noveények eltavolitisa.
A terepjar gépjarmiivel jarhaté savban a jarhatdsig biztositasira szikség esetén tereprendezest kell végezni, a
fatuskokat gépi Gton talajszintbe kell hozni, vagy tuskozissal eltavolitani. Amennyiben a tuskok teljes
cltavolitdséra, illctve 30 cm-t meghalado dtmeérdji fik kivdgdsdra is sziikség van, azl a szerzGddsben kilon kell
rigziteni. A nyiladéltisztitdsi munkavépzés keretében a munkavégzisre kijelolt hildzatszakaszon lévd
oszlopok 1ovét meg kell tisztitani, az oszlopokrdl a kiszéniovénycket 2 méter magassagig el kell tavolitani.
Az oszlopokra a hdldzat pallyazissal megtisztitandd zondin belillre felfutd kiszonovényzetet csak a halozat
fesziltségmentesitett allapotaban szabad eltavolitani! Az oszloptd fisztitds sordn az oszlop, ricsos acél
oszlopnal a betonalap és az oszlopesonk, valamint a telepitett {Oideldvezetd (-szalag), feliiletét rongalni nem
szabad, A munka sordn éselelt szakadi (Bldelovezetdked) azonnal éricsiteni kell a teriiletgazdat! A levgott
novenyi hulladékot a biztonsdgs dvezet kimelében rendezetien kell outhagyni. Az ily méddon clhelyczen,
lenyesett részek a kozteriileti utak, jarddk forgalmat nem akadélvozhatjak, ¢s nem veszélycztcthetik?



